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SchraubenSich

Security Check Paint Marker bietet eine bequeme visuelle Methode
zur ldentifizierung von Vibrationen, Lockerungen oder Manipulation
an Muttern, Bolzen, Schrauben und Baugruppen. Hohe Sichtbare
Farbmarkierung, erhartet zu Film, welcher leicht bricht. Ideal fur die
Qualitatskontrolle und Garantiearbeiten . Sicher auf den meisten
Oberflachen, haftet perfekt auf Metall. Sicher fiir den Nutzer enthalt
kein Xylene.

* Hochst sichtbarer Sicherungslack fiir eine schnelle und
einfache visuelle Kontrolle: Sicherheitsiiberprifungen oder
Originalitatsveranderungen auf Baugruppen, erleichtert
die Erkennung jeglicher versehentlicher oder mutwilliger
Verstell- Bewegungen, hervorragende Haftung auf vielen
Oberflachen, ideal fiir den Einsatz bei Anschliissen, Bolzen,
Muttern, Teilen und Baugruppen nachdem sie auf die richtige
Spannung oder Position eingestellt worden sind

* Der Lack ist Legierung frei von Schwermetallen fiir einen
sicheren Einsatz auf Metall

* Deutlich mehr Inhalt im Vergleich zu anderen Produkten auf
dem Markt (50 ml Lack) fiir eine langere Nutzungsdauer und
reduziert Arbeitsausfallzeiten

* Markierungsumgebungstemperatur-20 ° C bis 70° C
(-4 ° F bis 158 ° F)

* Temperaturbestandigkeit : 200 ° C (392 ° F)

-

Anwendungen in der Industrie:
* |Industrielle/Handwerkliche

Oberflachen:
e Stahl und Eisen e Mauerwerk
e Edelstahl e Gummi und Reifen
e Aluminium * Stoffe, Gewebe (Textilien)
e Kunststoff e Rohre und Réhren
* Rostiges Metall e Platten
e Beton, Stein * Legierung und Super-
* Asphalt legierung
e Buntmetalle
Details:
96668 96669 ® 96670 m 96671
m 96672 m 96673 96674 m 96675
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Die SCPM-Verlangerungsspitze ist so konzipiert, dass sie

die Méglichkeit bietet, verschiedene Markierungsgrofien zu
verwenden. Sie erhdht auch die Prazision der Markierung einfach
durch Aufschrauben der Spitze auf den Kopf der Tube. Dank der
Lange (5cm) verlangert sich der Tubenkopf um 3 cm und bietet
somit leichter Zugang zu schwer zuganglichen Bereichen.

e Praktisch mit seinen 4 Stufen kann
die Spitze leicht auf die gewiinschte
Lange verandert werden, um die
gewiinschte Markierdicke zu erre-
ichen.

e Einfach zu bedienen, schrauben Sie
die Sitze auf den Kopf der Tube.

* Die Verlangerungsspitze verlan-
gert die Tubenspitze um 3 cm fiir

mihelose Markierungen in schwer a
zuganglichen Bereichen. S
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Ref. 96676

~ Packung mit 12 Stiick
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