
Security Check Paint Marker позволяет  быстро зрительно 
проконтролировать  наличие расшатанности  и откручивания 
узлов, гаек  и  болтов.  После высыхания, застывшая хорошо 
заметная краска функционирует  как пломба,  которая легко 
ломается при  откручивание. Идеально подходит  для контроля 
качества и  гарантийного ремонта. Являясь безопасной на 
большинстве поверхностей,  краска отлично пристаёт  к металлу. 
Безопасна для пользователя,  не содержит  ксилола.

•• Особо насыщенная краска для быстрого визуального 
контроля: контрольный эталон или  печать при  сборе 
деталей,  которые не должны быть  случайно расшатаны  
или  злонамеренно раскручены.

•• Краска не содержащая тяжёлых металлов, безопасная для 
стали и  для пользователя.

•• Повышенный объём  краски  по сравнению с 
существующими конкурентными  товарами (50 мл краски)  
для более длительного использования и  сокращения 
времени  простоя на производстве.

•• Температура окружающей среды при  эксплуатации : -20 °C 
à 70 °C (-4 °F à 158 °F)

•• Предел термостойкости  маркировки : 200 °C (392 °F)

 1
48

(48x1)

Доп. сведения:
z	 96668	 z	 96669	 z	 96670	 z	 96671
z	 96672	 z	 96673	 z	 96674	 z	 96675

Промышленное применение:
•• Промышленное производство

•• Строительство
•• Каучук и шины
•• �Ткань и промышленный 
текстиль

•• Трубы и трубопроводы
•• �Металлические пластины
•• Сплавы и суперсплавы 
•• Цветные металлы

Тип поверхности:
•• Металл и железо
•• Нержавеющая сталь
•• Алюминий
•• Пластмасса
•• Ржавый металл
•• Бетон, камень
•• Асфальт
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